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Technicka sprava

Nazov a miesto stavby : Zmena Ucelu vyuzitia rodinného domu na ubytoviu
v sukromi, Stara Lesna &.d. 206, okres Kezmarok

Investor : Radoslav Pavliscik, ul.Chmelova ¢.18, 080 06 Lubotice
Druh projektu : Umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody
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Vypracoval : Ing. Michal Végh

Datum : 02/2021

Zoznam dokumentacie :
Technicka sprava

Pbddorys 2.NP

Schéma rozvadzaca RH
Schéma rozvadzacdov R1-R4

WN -

1. Predmet a rozsah projektu
Projekt riesi :
- polohy prvkov elektrickej inStalacie NN (zasuvkové a svetelné vyvody),
rozvadzace NN

Projekt neriesi :
- napojenie objektu na distribu¢nu siet (jestvujuce), slaboprudové rozvody

2. Projektové podklady

Pre spracovanie projektu boli k dispozicii nasledovné podklady :
- podklady stavebnej ¢asti
- prislusné normy STN platné v Case spracovania projektu

3. Napat'ova sustava
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S
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4. Ochrana pred zasahom elektrickym priudom

Ochrana pred zasahom elektrickym prudom bude vyhotovena v zmysle nasledujucich noriem :
STN 33 2000-4-41, 3, STN 33 2000-5-54 a STN EN 61140.

Ochranné opatrenie pred zasahom elektrickym priudom
1. Samocinné odpojenie napajania (kap. 411)
Zakladna ochrana
zakladnou izolaciou Zivych Casti
zabranami alebo krytmi
prekazkami
umiestnenim mimo dosahu
Ochrana pri poruche:
ochrannym uzemnenim
ochrannym pospajanim
samocinnym odpojenim pri poruche do 0,4 sek
doplnkovou ochranou pradovym chrani¢om

2. Dvojita alebo zosilnena izolacia (kap. 412)
Zakladna ochrana

zakladnou izolaciou Zivych Casti
Ochrana pri poruche:

pridavnou (dvojitou) izolaciou

5. Prostredie

Elektrické pristroje a zariadenia v projektovej dokumentacii su navrhnuté v pozadovanom kryti
aby odolavali vplyvu prostredia v ktorom su umiestnené.

6. Stupen dodavky elektrickej energie

Z hladiska délezitosti dodavky elektrickej energie je objekt zaradeny do 3. stupria doleZitosti
podla STN 34 1610 s 16107.

7. Zaradenie technického zariadenia

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. priloha €.1 Cast' lll — je elektrické zariadenie
podla miery ohrozenia zaradené do skupiny B

8. Bezpecnostné opatrenia

Pri praci na elektrickych zariadeniach, pri montazi, udrzbe a v prevadzke musia byt dodrzané
bezpecCnostné opatrenia v zmysle STN 34 3100.

Pri praci na elektrickych zariadeniach je nutné pouzivat ochranné pomdécky a naradie. Ru¢né
elektrické naradie ainé prenosné el. predmety sa maju vo vSetkych prostrediach pouZzivat
v triede Il

Elektrické zariadenia a predmety musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vSetkymi
bezpecnostnymi tabulkami predpisanymi pre tieto zariadenia.
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9. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitel'nych
ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni elektroinsStalacie a elektrickych
zariadeni

V nasledujucej cCasti je uvedené vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecfenstiev
a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni elektroindtalacie ako aj
montaze elektrickych zariadeni a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpeéenstvam
a ohrozeniam v zmysle §6 odst.1 zakona NR SR ¢&. 367/2001 Z.z.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hlfadiska bezpecénosti
aochrany zdravia pri praci vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni vtomto projekte
elektroinstalacie, v urCenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrzat
ustanovenia STN 34 3100 :

- Podla STN 34 3100 &l. 5 zaistovat bezpelnost pri praci ( ide o bezpe&nostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpec¢nosti pri
praci ).

Bezpodmienecne treba dbat na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhlasky ¢.508/2009.

V8etky Casti elektroinstalacie, ktoré sluzia na zaistenie bezpeénosti o0sdb v pripade
nebezpecCenstva (napr. hlavné vypinace zariadeni), musia byt napadne oznalené avich
blizkosti musi byt umiestnena znacka, alebo napis s prislusnym pokynom ( ,Hlavny vypinal
v nebezpecenstve vypni“).

Elektricka inStalacia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi a cudzimi inStalaciami
nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.

Rozvadza¢ méze upravovat ( dozbrojovat ) len subjekt, ktory vlastni prisludné opravnenie
podla vyhl. €.508/2009 Z. z.

10. Protipoziarne opatrenia
Prestupy kablov cez vSetky protipoziarne steny a stropy musia byt protipozZiarne utesnené.

11. Ochrana proti pretazeniu a skratu

Je rieSena nadprudovymi istiacimi prvkami v rozvadzacoch. V zmysle Vyhl. 59/82, §194, ods. 3
a STN 33 2000-4-43 navrhnuté pristroje v rozvadzaci vyhovuju vypocitanym skratovym
pomerom na pripojniciach.

12. Skratové pomery
Skratova odolnost’ pouzitych pristrojov vyhovuje skratovym pomerom v rozvadzadi.

13. Technické rieSenie

V ramci tohto projektu je rieSena zmena ucelu vyuzitia 2.NP rodinného domu v Starej
Lesnej, €.d.206, okr. Kezmarok na ubytoviiu v sukromi. Touto zmenou dbjde k dispozi€nému
prerozdeleniu podlazia na Styri apartmanové jednotky a spolo¢nu halu.

Hlavny privod do rozvadzata RH na 2.NP bude vedeny bezhalogenovym kablom
N2XH-J 5x6 z hlavného domového rozvadzaca RS na prizemi. Dimenzia hlavného istenia je
navrhovana B32/3, odhadovana dizka privodu je 15 metrov. Z rozvadza¢a RH bude napojena
elektroinStalacia spoloCnych priestorov — svetelny a zasuvkovy obvod — bezhalogenovymi
kablami typu N2XH-J, resp. N2XH-O prisluSnych dimenzii. Rozvadza¢ RH bude v celokovovom
zapustenom prevedeni s plechovymi dvierkami a bude opatreny nalepkami v zmysle
prislusnych STN.

Z rozvadza¢a RH budu napajané podruzné rozvadzace jednotlivych apartmanovych
jednotiek R1, R2, R3, R4. Privody do rozvadzacov budu realizované bezhalogenovymi kablamy
N2XH-J 5x4. Spotreba elektrickej energie priestorov bude merana pomocou podruznych
meracov umiestnenych v rozvadzaci RH. Istenie pred elektromermi je navrhované B25/3.
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Rozvadzate R1-R4 budl v prevedeni zapustenych plastovych svorkovnic opatrenych
bezpeCnostnymi nalepkami v zmysle STN..

Vnutorné rozvody v apartmanoch budu realizované kablami typu CYKY-J, resp. CYKY-
O dimenzie 3x1,5 pre svetelné okruhy, 3x2,5 pre zasuvkové okruhy a 5x2,5 ako priprava pre
varnu dosku (ukonéena 3 fazovym vypinaCom v instalaénej Skatuli). Pre potreby umelého
osvetlenia sa uvazuje so stropnymi vyvodmi, na ktoré budu indtalované usporné LED svietidla.
Prislusnost jednotlivych svietidiel k spinacim okruhom je zrejma z vykresovej Casti
dokumentacie. V rieSenych priestoroch budu vietky svietidla ovladané koliskovymi vypinaémi.

Kablové rozvody budu vedené v podlahe alebo murovanych stenach v ochrannych
trubkach. VSetky kablové vedenia musia byt oznaCené jednotnym spdsobom na zaliatku aj
konci vedenia. VSetky vedenia a inStalatné Skatule budu ulozené tak, aby bol k nim zaisteny
pristup za u€elom kontroly a udrzby.

VSetky zasuvky a spinaCe osvetlenia budu oznacené Ciselnym znaenim pomocou
DYMO stitkov s prislusnostou k istiacemu pristroju daného obvodu. Ovladacie prvky a zasuvky
budd v bielom prevedeni. Standardna osova instaladna vyska od hotovej podlahy bude 30cm
pre zasuvky a 1,2m pre vypinace.

V priestoroch kupelni je potrebné zobrat na zretel poziadavky STN 33 2000-7-701 na
vyhotovenie instalacii v tzv.umyvacich priestoroch ako aj inStalovat koncové prvky v
pozadovanom Kryti.

14. Zoznam pouzitych predpisov a noriem

Projektova dokumentacia je spracovana v sulade s platnymi predpismi a normami STN, ktoré s
navrhovanym rieSenim suvisia :
STN 33 2000-4-43  Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia.
Cast 4: Bezpeénost. Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom
STN EN 61140 Ochrana pred zasahom elektrickym priadom.
Spolo¢né hladiska pre instalaciu a zariadenia
STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie budov.
Cast 4:Zaistenie bezpeénosti
STN 33 2000-7-701 Elektrické inStalacie NN: Poziadavky na osobitné instalacie alebo
priestory, Priestory s vanou alebo kupelne
Kapitola 41:Ochrana pred urazom elektrickym prudom

STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

STN 34 3103 Elektrotechnické predpisy. BezpeCnostné predpisy pre
obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch.

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, Osvetlenie prac. miest, Cast 1: Vnuatorné

Pracovné miesta.

15. Odborna prehliadka a odborna skiska

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpe€nost elektrickych zariadeni v zmysle vyhlasky €islo
508/2009 Z. z. sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skiuskami.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skuske sa vyhodnoti :

zhodnost' elektroindtalacie s technickou dokumentaciou, spravna funkcia ochrannych
a zabezpecfovacich zariadeni, vysledky vSetkych prehliadok a skusok, vratane nameranych
hodnét veli€¢in a pouzitych meracich pristrojov, doklady k zariadeniam (atesty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode apod.), ak su potrebné =z hladiska celkového posudenia, dalSie
skutocnosti, ktoré mdzu ovplyvnit bezpeénost zariadenia.

V Bratislave, februar 2021

Ing. Michal Végh
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