Technickasprava

Vel'koplosné chmel'nicové konStrukceie typu VCHK-3L

Vieobeene

Chmel'nicovi konStrukcia je rieSenid ako velkoplosnd s §tvorcovym usporiadanim stlpov.
ZvySenie stability bolo dosiahnuté zniZenim namdhania vietkych obvodovych prvkoy
konstrukcie a to pouzitim dihdich stipov, ktoré sii zapustené v teréne a pouzitim ocelovych
ldn stropnej siete.

V zdvislosti na spone vysadby chmelu je zdkladny rozteé stipov v éele | 120 resp. 1 200
cm x 800cm. Svetlost konitrukcie (vyska) ¢ini 700 ¢m, na okraji poli je zniZend na 650 cm.

Chmelnicove stlpy .
K stavbe sii pouzité chmelnicové stipy drevené prevaZne smrekové, impregnované
litkou KATRIP P alebo KATRIP CK-13.

a) Stredové stlpy (vnitorne) su pouzité v dlzke 750cm. UloZené sii zvisle na betonovych
patkdch 35x25x10 cm v hibke 30 cm. Umiestnenie patiek je 40 cm pod droviiou pozemku
dlhSou stranou v smere radov.

b} Rimové stipy (bocné a éelove), su pouZité v zikladne) dizke 850cm a hribke ¢apu
15-17cm. UloZené s Sikmo a odkion od zvislej roviny je 230cm. Betonove patky
v hibke 90cm pod povrchom. U nepmwdelnych pozemkov je nutné v niektorych
pripadoch pouZitych rohovych stlpm i vrimu.

¢) Rohové stip}' st pouZité v dlzke 8530cm a hnibke C.lpu 17-19¢m. UloZené si Sikmo
v dvoch smeroch, \)c.hylenw.h vzdy od zvislej roviny o 230cm na betonovych patkich
osadenych kolmo k osi stipov v rovnakej hibke akou ramovych sllpo\

Stropnd siet’

Je zhotovend z ocelového  pozinkovandho lana podlia PN 9502 a DIN 30353, Land su

od ¢ 3mm po 8mm z viicdej pevnosti neZ klasicky drét. Stropna siet’ mimo zahonov je
zlozeni z jednotlivych prvkov, ukonéenych na stipoch tzv. okd a tvori systém tradiéne)
Zateckej konStrukcie,




Dimenzovanie fin pie zhotovente stropnych prykoy

dimenzie lana pouZitic

I2mm ¢ 4 mm zdhon

7x2mm ¢ 6 mm dizka vmitorni, oblicik, diagonila
19xi,35mm ¢ 8 mm dizka rdmova, priecka a kotvové tiahlo

V kazdom poli po 6ti kusoch zihonovyeh drdtov okrem krajového, kde je 7 kusov.
Zihony si na kazdej priecke previazané proti pohybu.

V rohoch konstrukcie je stropnd siet” zosilend diagondinymi vizbami.
Oblicky su zhotovené tak, aby ich preveSanie &inilo 60cm.

Nastrojené oka sti na vietkych stipoch zaistené klincom proti vyvleceniu.

Kotvovy systém

Ako kotvovy systém se pouZivaji dva spdsoby kotvenia:
Betonove kotvové teleso, kovoveé tiahlo, napinaci segment, dvojiti vidlica a strmen.
Skrutkovd ocel'ovi kotva, bez napinacicho segmentu a dvojitej vidlice.

a) Kotvové teleso je Zelezobetonovy kvider o ploche 2400 cm’, ulozeny v Sachte 180 cm
hibokej a upravenej tesne pri stene ve smere posobenia taZnej sily.

b) Spojenie kotvového telesa so stipom tvori kotvovy drat 12,5 mm silny s okom, ku
ktorému si uviazané spoloéne obe Gasti dvojitej vidlice z drdw o priemere 8 mm,
napinaci strmefi a kotvové tiahlo s dvoma okami z drotu o priemere 11,2 mm o
menovitej dlzke 535 cm.

c) Kotvove teleso tvori ocelovd zemnad skrutkovi kotva . Ocelovd kotva sa synchronizovane
zavrtivd do zeminy hlbky 200 cm priemer ocelového zdvitu ¢ini 280 mm.

d) Tieto kotvy moZzno vyuZit len v prijatelnych pddnych podmienkich. Nemozno pouzit
v kamenistych a pies¢itych pddach. Pri vymere nad 2 ha sa musia pouzit’ tri kotvy na stlp.

e} Pri zdvihani konStrukcie sa k provizornému spojeniu tiahla s Kotvou pouZije pomocny
drot priemeru 8 mm.

MontiZz kKonStrukcic
MontdZ konstrukeie se previidza podla technologického postupu s tymito hlavnymi zisadami:

- kvalitne pripraveny a upraveny pozemok

- presné vytyéenie stavby pomocou optického hranolu

- zukotvenie konStrukcie v predpisanej hibkq

- presné oznacenie patek a rozmiestnenie stlpov

- rozvinutie lan .

- vyvrtanie dier pre osadenie patek a stipov v predpisanej hlbke

- uvedeni jednotlivych stlpov s nastrojenymi drétenymi prvkami s nuinym zaistenim
proti padu, vyrovnanie a utishnutie zdvihnutej konstrukeie na valéekoch 2 S

- dodrZovat bezpe€nostné predpisy, najmii zvIlastny predpis o vystavbe chmelnic, ktory I/
mi dodavatel k dispozici.




Zasady sprivae) udezby chmelnicove | honStrukere

Udrzba & oprava konStrukcie je jednym zrozhodujicich faktorov pro zaistenie stabitity
chmelnicovej konStrukcie. Je nutné mat’ na zreteli, Ze u tohto systému konStrukeii mdze i
Jediny vadny &1 poskodeny prvok byt pri¢inou havdrie kondtrukcie,

V dobe vegetaéného kludu je nutné previest” prehliadku celej konStrukeie . Vadne a
poskodend pryky sa musia ihned vymenit'. Po dlh§om ¢asovom obdobi je nutné vymenit' i
prvky, ktoré si nadmerne opotrebované.

KaZdy rok na jar sa musi konStrukcia zrovnat a na napinacich segmentoch napndt.
Dotiahnutie novej lanovej chmelnice, u ktorej si pouZité zapustené stipy sa urobi len po
prvom roku previdzky. V dalSich rokoch sa po dosadnuti celej konStrukcie vz dotahovat
nemusi. Nadmemné vypinanie konStrukcie je Skodlivé. Velmi délezité je zabezpeéenie
kotvovych valéekov proti vyticaniu tj. sprivaym utvorenim tzv. ,zamku". Tito skutoénost
odpadi u napinacich skrutkiek (tzv anglické matky).

Likvidicia nebezpeénych odpadoy

Pri viastnej realizdcii diela nevznikaji Ziadne nebezpeéné odpady.




